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1 Over documenten en stickers

1.1 Inleiding

De volgende documenten zijn verkrijgbaar voor dit product:

▪ De Beknopte installatiehandleiding is een geïllustreerde gids die stap voor stap uitlegt hoe u de warmtepomp moet installeren.
Worden bij de warmtepomp geleverd.

▪ Installatiehandleiding. Deze is een aanvulling op de Beknopte installatiehandleiding en bevat uitgebreide informatie over het in-
stalleren en in bedrijf stellen van de warmtepomp.
Kan worden gedownload; zie hieronder.

▪ Bedradingsschema's voor de warmtepomp, bedoeld voor storingzoeken en service.
Kan worden gedownload; zie hieronder.

▪ De Gebruikershandleiding is bedoeld voor de eindgebruiker; deze moet aan hem/haar worden gegeven en met hem/haar wor-
den doorgenomen.
Worden bij de warmtepomp geleverd.

▪ Landspecifieke instructies en formulieren zijn beschikbaar als dat relevant is.
Worden bij de warmtepomp geleverd.

Documenten die niet bij de warmtepomp worden geleverd, kunnen hier worden gedownload:
www.thermia.com

1.2 Symbolen in documenten

De handleiding bevat verschillende waarschuwingssymbolen die de gebruiker in combinatie met de tekst laten weten dat er risico's zijn
verbonden aan de uit te voeren handelingen.

De symbolen worden links naast de tekst weergegeven en er worden drie verschillende symbolen gebruikt om de ernst van het gevaar
aan te geven:

Gevaar Geeft een direct gevaar aan dat leidt tot ernstig of dodelijk letsel wan-
neer de vereiste maatregelen niet worden genomen.

Waarschu-
wing

Kans op lichamelijk letsel!
Geeft een mogelijk gevaar aan dat kan leiden tot ernstig of dodelijk
letsel wanneer de vereiste maatregelen niet worden genomen.

Voorzichtig Kans op schade aan de installatie.
Wijst op een mogelijk gevaar dat kan leiden tot schade aan voorwer-
pen wanneer de vereiste maatregelen niet worden genomen.

Er wordt een vierde symbool gebruikt voor praktische informatie of tips voor het uitvoeren van een procedure.

N
Informatie over het vereenvoudigen van het werken met de installatie
of een mogelijk operationeel technisch nadeel.
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1.3 Symbolen op stickers

De volgende symbolen kunnen op stickers op de verschillende onderdelen van de warmtepomp voorkomen. De gebruikte symbolen
hangen af van het model van de warmtepomp.

1.3.1 Algemeen

! Waarschuwing, gevaar!

! Lees de bijgevoegde documentatie.

Lees de bijgevoegde documentatie.

Waarschuwing, gevaarlijke elektrische spanning!

Waarschuwing, hete oppervlakken!

Waarschuwing, bewegende onderdelen!

Waarschuwing, beknellingsgevaar!

1.3.2 Elektrische onderdelen

Toelichting
Onderdeel, gewone levering op basis van voorgestelde systeemoplossingen

Onderdelen, accessoires op basis van voorgestelde systeemoplossingen

1.3.3 Leidingaansluitingen

Leidingwater

Verwarmingssysteem

Expansievat met veiligheidsklep, brine

Ontluchting

Buitengedeelte

Boiler
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2 Belangrijke informatie/veiligheidsvoorschrift

2.1 Algemene veiligheidsmaatregelen

Volg zorgvuldig de hieronder vermelde veiligheidsmaatregelen op, omdat die essentieel zijn voor het waarborgen van de veiligheid van
het Thermia-product. Bewaar de handleiding op een veilige plek, om die na de installatie als naslagwerk bij de hand te hebben. Vergeet
niet om deze bij verkoop of overdracht van de warmtepompinstallatie aan de nieuwe eigenaar te overhandigen. Neem de veiligheids-
maatregelen en andere waarschuwingen in acht om ernstige schade aan het systeem en letsel bij gebruikers te voorkomen.

Gevaar Kans op lichamelijk letsel! Kinderen mogen niet met het product spe-
len.

Gevaar Onderbreek altijd de voeding naar de warmtepomp voordat u onder-
houd aan de warmtepomp uitvoert of aan componenten in het sys-
teem werkt.

Gevaar De elektronica blijft na het onderbreken van de voeding nog enige tijd
onder spanning staan, omdat de eenheid condensatoren bevat die
mogelijk nog geladen zijn. Wacht daarom na het uitschakelen van de
voeding nog even voordat u werkzaamheden aan de warmtepomp
gaat uitvoeren.

Waarschu-
wing

Installatie- en testwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door
gekwalificeerd personeel.

Waarschu-
wing

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van niet-
toegestane wijzigingen of het onjuist aansluiten van bedrading of hy-
draulische leidingen. Bij het niet opvolgen van deze instructies of het
niet voldoen aan de in de handleiding vermelde eisen komt de garan-
tie onmiddellijk te vervallen.

Waarschu-
wing

Gebruik de installaties niet als u zichtbare schade, veel geluid of een
brandlucht opmerkt.
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Waarschu-
wing

Gebruik als de installatie rook of veel geluid produceert of als de be-
drading heet of beschadigd is altijd de installatieautomaat om de in-
stallatie uit te schakelen en neem vervolgens contact op met de leve-
rancier van de warmtepomp.
LET OP: Het is normaal dat er tijdens het ontdooiproces wat stoom uit
het buitengedeelte komt.

Waarschu-
wing

De installatie bevat bewegende en elektrische onderdelen die altijd
buiten het bereik van kinderen moeten worden gehouden.

Waarschu-
wing

Raak de interne onderdelen (waterleidingen, koudemiddelleidingen,
warmtewisselaars, enz.) niet aan wanneer het systeem in bedrijf is.
Laat de installatie altijd voldoende afkoelen en draag altijd werkhand-
schoenen als u het systeem moet afstellen of aanraken.

Voorzichtig Spoel leidingen door met schoon water om tijdens de installatie ont-
stane verontreinigingen te verwijderen. Vergeet ook niet om de zeef
(het waterfilter) te reinigen. De zeef moet ook daarna regelmatig wor-
den gereinigd. Vervang de zeef als dat nodig is.

Voorzichtig Verzeker u ervan dat de terugslagkleppen correct in het systeem zijn
geïnstalleerd (te leveren door de klant).

Voorzichtig Deze handleiding beschrijft hoe u de lucht-waterwarmtepomp instal-
leert. Bij gebruik van andere typen eenheden met andere regelsyste-
men kunnen de eenheden beschadigd raken en vervalt mogelijk de
garantie. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg
van het gebruik van niet-conforme installaties.

Voorzichtig Als er bij muurdoorvoeren voor aangesloten leidingen kans op bin-
nendringend grondwater bestaat, moeten er waterdichte doorvoeren
worden gebruikt.

Voorzichtig Controleer altijd of de voeding voldoet aan de lokale veiligheidsnor-
men.
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Voorzichtig Bescherm het systeem tegen ratten of ongedierte. Als een dier de
elektrische onderdelen raakt, kan dat defecten, rook of brand veroor-
zaken. Instrueer de klant om het gebied rondom de eenheid schoon te
houden.

Voorzichtig Neem de verwarming niet eigenmachtig uit elkaar en breng geen wij-
zigingen aan.

Voorzichtig De warmtepomp moet worden geïnstalleerd door bevoegd personeel
en de installatie moet voldoen aan de geldende lokale regels en voor-
schriften, evenals aan deze installatiehandleiding.

Voorzichtig Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder
en door personen met een fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beper-
king of een gebrek aan kennis en ervaring, op voorwaarde dat ze wor-
den begeleid of aanwijzingen hebben gekregen over een veilig ge-
bruik van het apparaat en begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn. De
reiniging en het gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht
worden uitgevoerd door kinderen.

Voorzichtig Als een boiler deel uitmaakt van de installatie, moet die worden ge-
plaatst in een ruimte met een afvoerput.

Voorzichtig De warmwatertank moet zijn voorzien van een goedgekeurde veilig-
heidsklep. (Athena Total EQ, Athena Total 300L en Athena Compact)

Voorzichtig Verwarmingssystemen met gesloten expansievaten moeten ook zijn
voorzien van goedgekeurde manometers en veiligheidskleppen.

Voorzichtig Koud- en warmwaterleidingen en overloopleidingen vanaf veilig-
heidskleppen moeten zijn vervaardigd van hittebestendig en corrosie-
bestendig materiaal, zoals koper.

Voorzichtig De overloopleidingen van de veiligheidskleppen moeten een open
verbinding met de afvoer hebben waardoor het stromende water
zichtbaar is, in een vorstvrije omgeving.
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Voorzichtig Start de installatie (Athena Total EQ, Athena Total 300L en Athena
Compact) niet als er kans is op bevroren water in het elektrisch verwar-
mingselement.

Voorzichtig Bij koeling is het belangrijk om de laagste temperatuur van de aan-
voerleiding te begrenzen, om condensatie te voorkomen. Alleen van
toepassing op Athena HC-modellen. Athena HC is alleen in bepaalde
markten verkrijgbaar.

Voorzichtig Zorg dat u het apparaat zo opslaat en installeert dat er geen mechani-
sche schade kan optreden.

N
Het is belangrijk om het hele systeem na installatie te ontluchten.

N
Zorg ervoor dat de retourwatertemperatuur niet hoger wordt dan
60 °C wanneer het lucht-waterwarmtepompsysteem van Thermia in
serie is geschakeld met een andere warmtebron (zoals een gasboiler).

N
Waar nodig moeten ontluchtingskleppen worden gemonteerd.

N
Gebruik geen middelen om het ontdooiproces te versnellen of om rei-
nigingswerkzaamheden uit te voeren, anders dan de middelen die
door Thermia worden aanbevolen.
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2.2 Koudemiddel

2.2.1 Koudemiddel

Waarschu-
wing

Werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit mogen uitsluitend wor-
den uitgevoerd door een gecertificeerde technicus.

Waarschu-
wing

Voorkom in geval van lekkage van koudemiddel contact met de huid,
omdat dit tot ernstige bevriezingsverschijnselen kan leiden.

Het koudemiddelcircuit is gevuld met een chloorvrij en milieuvriendelijk koudemiddel.

Voor Athena 14 en 18 H/HC*:

Het koudemiddelcircuit is hermetisch afgesloten en voldoet aan de Europese Verordening 517/2014. Volgens de Europese Verordening
517/2014 moet op warmtepompen van 10 ton CO2-equivalent of meer met hermetisch afgesloten gefluoreerde broeikasgassen een
jaarlijkse controle op lekkage worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

* Athena HC is alleen in bepaalde markten verkrijgbaar.

2.2.2 Werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit

Voorzichtig Alle garanties van Thermia vervallen als, bij het vullen met een ander
koudemiddel dan het door Thermia voorgeschreven koudemiddel,
geen schriftelijke bevestiging is ontvangen dat het nieuwe koudemid-
del in combinatie met andere ingrepen is goedgekeurd als vervan-
gingskoudemiddel.

Het aftappen en bijvullen mag alleen worden gedaan met nieuw koudemiddel (zie voor type koudemiddel en voorgeschreven hoeveel-
heid het typeplaatje), via de servicekleppen.

2.2.3 Afdanken

Voorzichtig Wanneer de warmtepomp het einde van zijn levensduur heeft bereikt
en wordt afgedankt, moet hij naar een recycling-/verwerkingsinstalla-
tie worden gebracht om ervoor te zorgen dat hij correct wordt gede-
monteerd, gerecycled en afgevoerd. Er moet worden voldaan aan de
lokale regels en voorschriften voor het correct aftappen en afvoeren
van koudemiddel en compressorolie.
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Volg onderstaande instructies als het water uit de watertank moet worden verwijderd:
1. Schakel de spanning uit.
2. Sluit de watertoevoer vanuit de primaire waterleiding af.
3. Leeg de tank vanaf de bovenzijde met behulp van een hevelslang.
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3 Warmtepompgegevens

3.1 Afmetingen en aansluitingen

3.1.1 Buitengedeelte

Athena 14 & 18 H/HC*

(mm)

1
5
7

410

1
0
0 4
9
0

1490

1380

1
0
4
5

593

1

7

2

3 4

6

5

100

8
2

176

8

1. Aanvoerleiding (schuifaansluiting; zie hoofdstuk 7.3.1), Ø28 mm
2. Retourleiding (schuifaansluiting; zie hoofdstuk 7.3.1), Ø28 mm
3. Achterzijde/luchtinlaat
4. Voorzijde/luchtuitlaat
5. Afvoer
6. Condensaatafvoer, Ø25 mm
7. Inzetstuk voor stabilisatieschroeven (M8x4)
8. Ontluchting

* Athena HC is alleen in bepaalde markten verkrijgbaar.
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3.1.2 Binnengedeelte

Binnengedeelte Athena Total 300L

1a

2a

1b
2b 3

5

1a. Warmwaterleiding, 22 mm
1b. Koudwaterleiding, 22 mm
2a. Aanvoer verwarmingssysteem, 28 mm
2b. Retour verwarmingssysteem, 28 mm
3. Aansluiting voor ontluchtingsklep, 28 mm
4a. Aanvoerleiding vanuit buitengedeelte, 28 mm Cu (links of rechts)
4b. Retourleiding naar buitengedeelte, 28 mm Cu (links of rechts)
5. Doorvoer voor voedings-, sensor- en communicatiekabels
6. Bovenkap

6

4a

4b
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Binnengedeelte Athena Compact

1a

2a

1b
2b 3

5

1a. Warmwaterleiding, 22 mm
1b. Koudwaterleiding, 22 mm
2a. Aanvoer verwarmingssysteem, 28
mm
2b. Retour verwarmingssysteem, 28 mm
3. Aansluiting voor ontluchtingsklep, 28
mm
4a. Aanvoerleiding vanuit buitengedeel-
te, 28 mm Cu (links of rechts)
4b. Retourleiding naar buitengedeelte,
28 mm Cu (links of rechts)
5. Doorvoer voor voedings-, sensor- en
communicatiekabels
6. Bovenkap

6

4a

4b
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Binnengedeelte Athena Total EQ

1a

2a

1b
2b 3

5

1a. Warmwaterleiding, 22 mm
1b. Koudwaterleiding, 22 mm
2a. Aanvoer verwarmingssysteem, 28 mm
2b. Retour verwarmingssysteem, 28 mm
3. Aansluiting voor ontluchtingsklep, 28 mm
4a. Aanvoerleiding vanuit buitengedeelte, 28 mm Cu (links of rechts)
4b. Retourleiding naar buitengedeelte, 28 mm Cu (links of rechts)
5. Doorvoer voor voedings-, sensor- en communicatiekabels
6. Bovenkap

6

4a

4b
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4 Voorbereiding van de installatie

4.1 Voorbereiding van het buitengedeelte

De buiten- en binnengedeeltes moeten worden geïnstalleerd met de in de installatiehandleiding vermelde vrije ruimte, om vanaf beide
zijden toegang te bieden en om reparatie- of onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren. Als de installatie van de eenheden niet
wordt uitgevoerd volgens de in de handleiding beschreven procedures, kunt u te maken krijgen met extra kosten. Het gebruik van spe-
ciale harnassen, ladders, steigers of een ander systeem voor werken op hoogte valt namelijk NIET onder de garantie en bij het uitvoeren
van reparaties zullen die kosten bij de eindgebruiker in rekening worden gebracht.

Voorzichtig Bij een onjuiste plaatsing van het buitengedeelte bestaat het risico dat
de prestaties worden aangetast.

Voorzichtig In gebieden met zware sneeuwval kan de luchtinlaat door opgehoop-
te sneeuw worden geblokkeerd. Om dat te voorkomen, moet u een
frame installeren dat hoger is dan de verwachte sneeuwval. Installeer
ook een sneeuwwerende kap om te voorkomen dat sneeuw het bui-
tengedeelte bedekt.

Voorzichtig De eenheid moet worden geïnstalleerd met inachtneming van de ver-
melde vrije ruimte, om vanaf beide zijden toegang te bieden, hetzij
om een juiste werking te garanderen of voor het uitvoeren van onder-
houd of reparaties aan de producten.

N
Het buitengedeelte mag niet in een besloten ruimte worden ge-
plaatst.

Bepaal waar u het buitengedeelte gaat plaatsen voordat u met het grondwerk begint. Houd daarbij rekening met omgevingsfactoren
zoals: windrichting; muren; buren enz.

Plaats het buitengedeelte niet dicht bij slaapkamer- of woonkamerramen. Installeer het bij voorkeur op een massieve muur die niet naar
aangrenzende huizen of faciliteiten gericht is. Zie de onderstaande afbeeldingen.
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≥300 

≥2000

≥1000 ≥500

≥800

≥400

≥250

≥250

30
0-
50
0

Het apparaat is bedoeld om vóór een muur te worden geplaatst. Als er
op de beoogde installatielocatie geen muur beschikbaar is, moet die
worden gebouwd. De muur moet aan weerszijden van het buitenge-
deelte minstens 250 mm dik zijn om de juiste windbescherming te bie-
den, zoals afgebeeld. Het buitengedeelte moet op een afstand van
300-500 mm van de muur worden geplaatst.

1500 750

100

410

140

100

200
75

2

1

Betonfundering. Zorg ervoor dat de mal waterpas is.

1. Uitsparing voor aanvoerleiding (200 mm x 75 mm, zoals afgebeeld)
2. Uitsparing condensaatafvoer (minimale diameter 70 mm)

Afvoer

N
Als het condenswater niet in het huis of via een andere specifieke af-
voer wordt afgevoerd, moet er op de fundering van het huis een
vochtwerende laag worden aangebracht, om schade door water/
vocht te voorkomen.

▪ Als de toepassing in de verwarmingsmodus wordt gebruikt, kan er ijsafzetting ontstaan. Tijdens het ontdooien moet het condens-
water veilig worden afgevoerd. Zorg bij het installeren voor een vrije ruimte van meer dan 400 mm tussen de onderkant van het
buitengedeelte en de grond. Houd rekening met de vorstdiepte van de regio om te weten hoe diep u moet gaan (A).
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300

100

4

5

6

3

A

1
2

77

A. Diepte van vorstlijn
1. Debiet verwarming
2. Retour verwarming
3. Kabelbuis voor condensaatafvoer
4. Gravelbed
5. Betonfundering
6. Steunblok
7. Verwarmingskabel in de afvoerleiding

4

1
2

3

6

7

9

A

C

D

B
8

5

1010

A. Diepte van vorstlijn
B. 300 mm
C. Afstand tussen bouten, 1380 mm
D. Afstand tussen bouten, 490 mm

1. Debiet verwarming
2. Retour verwarming
3. Kabelbuis voor aanvoerleidingen
4. Fundering (ongeveer 900 mm diep en minimaal 250 mm breed)
5. T-steun
6. Gravelbed
7. Kabelbuis voor condensaatafvoer
8. Condensaatafvoer
9. Deksel

10. Verwarmingskabel in de afvoerleiding

1

3

4

2

Extra oplossing voor afvoer. Zorg voor een constante neerwaartse helling richting het huis. Zorg voor
een goede afdichting op de locatie waar de leiding door de wand gaat.

1. Waterslot
2. Afvoerput binnen
3. Buitenmuur woning
4. Verwarmingskabel in de afvoerleiding
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Afvoerwerkzaamheden

Voorzichtig Verzeker u ervan dat het condenswater bij lage omgevingstemperatu-
ren goed uit het buitengedeelte loopt. Als het afvoerwerk het con-
denswater in koude omstandigheden niet goed kan afvoeren, kan de
eenheid beschadigd raken door ijsafzetting.

Voorzichtig Als het afvoerwerk niet adequaat is, kan dat leiden tot verminderde
prestaties en systeemschade.

4.2 Voorbereiding van het binnengedeelte

Voorzichtig Het binnengedeelte moet op een stabiele ondergrond worden ge-
plaatst. De ondergrond moet het totale gewicht van het binnenge-
deelte met gevulde warmwatertank kunnen dragen. (Athena Total EQ,
Athena Total 300L en Athena Compact)

Zorg dat u het apparaat zo opslaat en installeert dat er geen mechanische schade kan optreden.

De warmtepomp moet op een stabiele vloer worden geplaatst met een opening in de vloer (zodat condens kan worden afgetapt uit de
condensopening in de onderkant van de warmtepomp), bij voorkeur een betonnen vloer. Bij plaatsing op een houten vloer moet de
vloer worden verstevigd om het gewicht van de warmtepomp, inclusief een gevulde boiler, te kunnen dragen. Houd er rekening mee
dat er condenswater uit de afvoeropening kan druppelen, dus neem maatregelen om de vloer te beschermen.
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1
9

3
0

 m
m

1
5

5
0

 m
m

+5°C

OK

30°C

300 mm

300 mm

300 mm

10 mm

600 mm

Athena Total EQ

Athena Total 300L Athena Compact

x4

13mm

16mm

Stel de warmtepomp af met behulp van de stelpoten en een waterpas.
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5 Vervoeren en plaatsen

5.1 Het buitengedeelte vervoeren en plaatsen

Voorzichtig Het buitengedeelte moet altijd rechtop en in een droge omgeving
worden vervoerd en opgeslagen. Zet de warmtepomp vast, zodat hij
niet kan omvallen tijdens het vervoer.

Voorzichtig Als de warmtepomp meer dan 30° in enige richting wordt gekanteld,
kan hij ernstig beschadigd raken, aangezien de olie uit de compressor
de drukleiding in kan lopen, waardoor de warmtepomp niet meer nor-
maal kan werken.

▪ Kantel het product tijdens het verplaatsen niet meer dan 30°. Leg het product nooit op de zijkant!

▪ Let op waar het zwaartepunt (3) zich ongeveer bevindt, namelijk net iets links van het midden aan de voorzijde. Zie de
onderstaande afbeeldingen.

▪ Bepaal van tevoren de verplaatsingsroute en zorg ervoor dat die vrij is van obstakels.
▪ Het oppervlak van de warmtewisselaar is scherp. Let goed op dat u tijdens het verplaatsen en installeren geen letsel oploopt. Draag

beschermende handschoenen.

Het buitengedeelte verplaatsen met behulp van draadkabels

▪ Zet het buitengedeelte vast met behulp van twee draadkabels van 8 meter of langer, zoals afgebeeld (1). Plaats een stuk doek tus-
sen het buitengedeelte en de kabel (2) voordat u de eenheid gaat verplaatsen, om schade of krassen te voorkomen.

3

2

1 1. Draadkabel
2. Beschermdoek
3. Zwaartepunt bij benadering

Gewicht buitengedeelte:

Athena HC* 188 kg
Athena H 176,5 kg

* Athena HC is alleen in bepaalde markten verkrijg-
baar.

Het buitengedeelte verplaatsen met behulp van een vorkheftruck

▪ Til het buitengedeelte voorzichtig op vanaf de linkerzijde (van voren gezien) (3), vanwege het zwaartepunt (1). Let op dat u het
buitengedeelte niet beschadigt.
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1

2

3

1. Zwaartepunt bij benadering
2. Bevestigingsschroeven, voor-

en achterzijde
3. Juiste zijde voor vorkheftruck

Gewicht buitengedeelte:

Athena HC* 188 kg
Athena H 176,5 kg

* Athena HC is alleen in bepaalde
markten verkrijgbaar.

5.2 Het binnengedeelte vervoeren en plaatsen

Voorzichtig Bij het vervoeren en heffen van het binnengedeelte (Athena Total EQ,
Athena Compact en Athena Total 300L) moet het frontpaneel altijd op
zijn plaats zitten, omdat dit de andere panelen op hun plaats houdt.

Het binnengedeelte mag niet liggend worden vervoerd

  

Max 45

Maximale kanteling 45°
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not valid 164 kg
Athena Total 300L: 138,5 kg

Athena Compact: 113 kg

5.3 Uitpakken

5.3.1 Algemene informatie

Waarschu-
wing

Draag bij het uitpakken, verplaatsen, installeren en onderhouden be-
schermende handschoenen om te voorkomen dat u uw handen ver-
wondt aan bijvoorbeeld scherpe randen.

Voorzichtig Voer het verpakkingsmateriaal op veilige wijze af. Ze kunnen gevaar-
lijk zijn voor kinderen.

N
Alle materialen die voor de productie en verpakking van de lucht-wa-
terwarmtepomp zijn gebruikt, zijn recyclebaar.

5.3.2 Controle levering

Voorzichtig Inspecteer het product meteen na levering op eventuele transport-
schade. Het product NIET INSTALLEREN als het beschadigd is. Meld de
schade onmiddellijk aan de vervoerder of de dealer (als de installateur
of de erkende monteur het materiaal heeft aangeschaft bij de dealer).

Controleer of de levering de volgende onderdelen bevat:
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Voor alle leveringen:

Magnetietfilter

Voor Athena Total EQ en Athena Compact:

1

3

2
4

5
7

8

9
12

10

11

13

14
17

15

16

6

1. Accessoiredoos
2. Waterleiding uit
3. Waterleiding in
4. Veiligheidsklep, 9 bar
5. Veiligheidsklep, 3 bar, 1/2”
6. Buitensensor
7. Filterbal, DN25, PN16
8. Kabelinvoer
9. Kabelinvoer
10. Kabelinvoer, M40
11. Plastic hoes voor handleiding
12. Schuifbocht 28
13. Doorvoer
14. Leidingisolatie
15. Leidingisolatie, lengte: 200 mm, 42 x 9 mm
16. Isolatietape
17. Leidingisolatie, lengte: 540 mm, 28 x 9 mm

Voor Athena Total 300L:

1
3

2

4

5

7

8

9

12

10
11

6

13 14

1. Accessoiredoos
2. Buitensensor
3. Filterbal, DN25, PN16
4. Kabelinvoer
5. Kabelinvoer
6. Kabelinvoer, M40
7. Plastic hoes voor handleiding
8. Doorvoer
9. Leidingisolatie, lengte: 700 mm
10. Leidingisolatie, lengte: 1000 mm
11. Veiligheidsklep, 9 bar
12. Veiligheidsklep, 3 bar, 1/2”
13. Koperbuis Ø28 (te plaatsen achter de elektrakast in de een-
heid; niet inbegrepen in dit pakket)
14. Koperbuis Ø28 (te plaatsen achter de elektrakast in de een-
heid; niet inbegrepen in dit pakket)
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5.4 Geluidsinformatie

5.4.1 Overwegingen om geluid te voorkomen

Om storende geluiden vanuit de warmtepomp te voorkomen, moeten de volgende aanbevelingen worden opgevolgd:

▪ Bij plaatsing van de warmtepomp op een trillingsgevoelige ondergrond moeten trillingsdempers worden gebruikt. De trillingsdem-
pers moeten correct worden gedimensioneerd voor het gewicht van de warmtepomp, zodat er in alle montageonderdelen een
statische invering van minimaal 2 mm wordt gerealiseerd.

▪ De warmtetransportvloeistof moet met flexibele slangen op de warmtepomp worden aangesloten om te voorkomen dat trillingen
zich voortplanten naar het gebouw en het leidingstelsel (zie Flexibele slangen).

▪ Installeer het expansievat NIET op de aansluiting voor de ontluchtingsklep.
▪ Zorg ervoor dat leidingen bij doorvoeren de muren niet raken.
▪ Zorg ervoor dat de voedingskabel niet te strak staat, omdat die anders trillingen kan overbrengen.
▪ Als het onvermijdelijk is om leidingen aan gevoelige bouwelementen te bevestigen, moeten speciale, elastische leidinghouders

worden gebruikt.

Plaats het buitengedeelte niet:

▪ Dicht bij ramen, ventilatiekanalen, slaapkamermuren enz.

▪ dicht bij het huis van buren;

▪ in een binnenhoek van het gebouw – dat heeft grote invloed op de richting van de geluidsvoortplanting.

5.4.2 Flexibele slangen

Alle leidingen moeten zo worden gelegd dat trillingen van de warmtepomp zich niet via de leidingen kunnen voortplanten naar het
gebouw. Dat geldt ook voor de expansieleiding. Om te voorkomen dat trillingen zich kunnen voortplanten, adviseren we om voor alle
leidingaansluitingen diffusiedichte flexibele slangen te gebruiken. Flexibele slangen zijn als accessoire leverbaar. In de onderstaande
afbeeldingen worden juiste en onjuiste installaties met dit type slang getoond.
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5.5 Installatieopmerkingen met betrekking tot het koudemiddel

Voorzichtig Het koudemiddel is geurloos.

▪ U mag de koudemiddelcontainer of -leidingen niet doorsnijden, doorboren of verbranden.
▪ Gebruik geen middelen om het ontdooiproces te versnellen, bijvoorbeeld door middel van open vlammen of andere methoden,

anders dan het ontdooiprogramma van de warmtepomp.
▪ De installatie moet door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd in verband met het hanteren van het koudemiddel. Boven-

dien moet rekening worden gehouden met alle wettelijke regels en voorschriften.
▪ Wanneer mechanische ventilatie is vereist, mogen ventilatieopeningen niet worden afgedekt of geblokkeerd.
▪ Werk niet in een afgesloten ruimte.
▪ Voer bij installatie de volgende controles uit: de ventilatietoestellen en -uitlaten werken normaal en zijn niet geblokkeerd; marke-

ringen en symbolen op de apparatuur zijn zichtbaar en leesbaar.
▪ Ventileer de ruimte als er koudemiddel lekt. Als het weggelekte koudemiddel wordt blootgesteld aan open vuur, kunnen er giftige

gassen ontstaan.
▪ Verzeker u ervan dat het werkgebied veilig is en er geen brandbare stoffen aanwezig zijn.
▪ Dit product bevat gefluoreerde gassen die bijdragen aan het wereldwijde broeikaseffect. Voorkom daarom dat gassen in de atmos-

feer vrijkomen.
▪ Onderhoud en installatie moeten worden uitgevoerd volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
▪ Installeer niet in een omgeving waar er een kans bestaat op weglekken van brandbaar gas.
▪ Controleer het systeem na installatie op lekkage. Er kunnen giftige gassen ontstaan bij contact met een ontstekingsbron zoals een

luchtverhitter, droogoven en kookcilinders. Gebruik alleen cilinders voor koudemiddelterugwinning.
▪ Vermijd direct contact met lekkend koudemiddel. Dat kan ernstig letsel door bevriezing veroorzaken.
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6 Installatie van leidingen

Voorzichtig De installatie van leidingen moet worden uitgevoerd volgens de gel-
dende lokale regels en voorschriften. De warmwatertank moet zijn
voorzien van een goedgekeurde veiligheidsklep. Volg de lokale en na-
tionale voorschriften op.

Voorzichtig Zorg ervoor dat er geen spanningen op de aansluitleidingen staan, om
lekkage te voorkomen!

Voorzichtig Het is belangrijk om het verwarmingssysteem na installatie te ontluch-
ten. Waar nodig moeten ontluchtingskleppen worden gemonteerd.

Voorzichtig Het risico bestaat dat de leidingen naar de warmtepomp bevriezen als
de watercirculatie door de warmtepomp ophoudt doordat de buiten-
temperatuur tot onder het vriespunt daalt.

Voorzichtig Als de koelfunctie wordt gebruikt, is het zeer belangrijk om alle leidin-
gen te isoleren tegen condensatie. Alleen van toepassing op Athena
HC-modellen. Athena HC is alleen in bepaalde markten verkrijgbaar.

Voorzichtig Verwarmingssystemen met gesloten expansievaten moeten ook zijn
voorzien van goedgekeurde manometers en veiligheidskleppen.

N
Naast het opvolgen van de geldende lokale regels en voorschriften
moet de installatie zo worden uitgevoerd dat trillingen van de warm-
tepomp zich niet voortplanten naar het huis en daar geluidshinder
veroorzaken.

N
Als er bij muurdoorvoeren voor waterleidingen kans op binnendrin-
gend grondwater bestaat, moeten er waterdichte doorvoeren worden
gebruikt.

N
Zorg dat de leidingen worden geïnstalleerd volgens de maatschetsen
en aansluitschema's.
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Gewoonlijk genereert de geïntegreerde flowsensor een alarm bij een laag debiet, bijvoorbeeld als de radiatorpomp is gestopt. Bij een
langere onderbreking van de stroming, bijvoorbeeld bij stroomuitval of als de inkomende voeding uit is, is de kans op bevriezing echter
duidelijk aanwezig. Door een afsluitkraan op de binnenmuur van het huis te installeren, kan het gedeelte van het systeem dat naar bui-
ten naar de warmtepomp loopt, zo nodig worden afgetapt. Een andere manier om het systeem tegen bevriezing te beschermen, is om
binnenshuis een tussenwisselaar te installeren. In dat geval moet glycol voor koudemiddeltoepassingen worden gebruikt in het circuit
naar de warmtepomp, evenals een extra circulatiepomp. Een andere optie is om het verwarmingssysteem te vullen met antivries.

De geïntegreerde flowsensor van het buitengedeelte geeft informatie door aan het display van het binnengedeelte; zie onder BEDRIJFS-
GEGEVENS – Buitengedeelte.

Correlatie tussen buitentemperatuur en aanvoerleidingtemperatuur

Bedrijfsmodus Eenheid Buitentemperatuur Aanvoerleidingtemperatuur
Verwarmingsmodus °C -20 tot +37 +20 tot +65
Koelmodus* °C +15 tot +37 +12 tot +37

* Alleen van toepassing op Athena HC-modellen. Athena HC is alleen in bepaalde markten verkrijgbaar.

Checklist voor installatie

Controleer het volgende voordat u de eenheid installeert:

▪ De maximale waterdruk van de eenheid bedraagt 2,8 bar statische druk.
▪ De eenheid is bedoeld voor gebruik in een gesloten systeem. Gebruik geen andere componenten die uitsluitend bedoeld zijn voor

gebruik in een open systeem.
▪ Gebruik nooit gegalvaniseerde onderdelen in de radiator en het zoetwatercircuit.
▪ Alle hydraulische onderdelen, inclusief leidingen ter plaatse, moeten worden geïsoleerd om bevriezing te voorkomen en om warm-

teverlies en condensatie te beperken.
▪ Vullen: Vul het systeem met water tot een druk van 0,8-1,5 bar, met behulp van een suppletiewatervoorziening (te leveren door de

klant). (De waterdruk die op de manometer wordt aangegeven, is afhankelijk van de watertemperatuur.) De nominale waterdruk in
het systeem moet altijd ongeveer 1,0 blijven om te voorkomen dat er lucht in het watersysteem terechtkomt.

▪ Ontluchten: zorg ervoor dat alle lucht uit het systeem wordt verwijderd bij de inbedrijfstelling en na installatie/onderhoud. De ont-
luchtingsklep moet tijdens het vullen met water zijn geopend om alle lucht uit het circuit te verwijderen. Het gebruik van een wa-
tersuppletievoorziening zorgt ervoor dat er continu water in het systeem wordt aangevoerd.

▪ Zorg ervoor dat de ontluchtingsklep zich op het hoogste punt van het watercircuit van de radiatoren bevindt.
▪ Selecteer de leidingdiameter op basis van het vereiste waterdebiet en de beschikbare externe statische druk van de circulatie-

pomp.
▪ Het wordt aanbevolen om het systeem te reinigen met chemische reinigingsmiddelen (begin met een zuur middel en eindig met

een alkalisch middel).
▪ De afstand tussen het buitengedeelte en het binnengedeelte moet zo klein mogelijk worden gehouden om leidingverliezen te be-

perken.
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6.1 Watervolume in het verwarmingssysteem

Zorg dat er altijd vrije stroming in het verwarmingscircuit mogelijk is. Zeer kleine hoeveelheden water of een stop in het verwarmings-
systeem kan operationele storingen veroorzaken. Er moet altijd een minimale hoeveelheid water aanwezig zijn in een open circuit, het
verwarmingssysteem of een buffertank. Zie onderstaande tabel. Als de temperatuur in het verwarmingscircuit of in de buffertank te laag
is om het systeem te ontdooien, voert de warmtepomp het ontdooien automatisch uit met behulp van de warmwatertank. Wanneer het
verwarmingssysteem zelf de in de tabel aangegeven hoeveelheid bevat, is het gebruik van een volumetank niet noodzakelijk maar wel
raadzaam.

Omschrijving Eenheid Athena 14 Athena 18
Min. watervolume van buffertank of open circuits l 60 60
Aanbevolen watervolume in het systeem met Athena Total 300L en Athena Compact. l 140 180
Aanbevolen watervolume in het systeem met Athena Total EQ. l 80 120
Min. leidingdiameter tussen binnen- en buitengedeelte. mm 28

Waarschu-
wing

Om een storing in de werking van het buitengedeelte te voorkomen,
moet het verwarmingssysteem altijd een minimale hoeveelheid water
bevatten. Dat wordt aangegeven in bovenstaande tabel.

6.2 Waterdebiet in het verwarmingssysteem

Het minimumdebiet en de ontdooiingsenergie moeten altijd worden gewaarborgd. Het minimumdebiet bedraagt 1 m³/h met bij voor-
keur een marge van minstens 10%, wat resulteert in een aanbevolen debiet van 1,1 m³/h of meer dan ongeveer 18 liter per minuut.

Het waterdebiet is te vinden in SYSTEEMINFORMATIE – Bedrijfsgegevens – Debiet en wordt weergegeven in "l/m". Het minimale
waterdebiet is standaard ingesteld op 70%, maar dit moet waar nodig worden aangepast om ervoor te zorgen dat het minimale water-
debiet nooit lager is dan het aanbevolen waterdebiet. Om het minimale waterdebiet aan te passen, gaat u naar INSTELLINGEN – Circu-
latiepompen – Condensorpomp WP – Min. toeren. Pas het minimumtoerental van de condensorpomp aan om een snelheid van mini-
maal 18 l/min te verkrijgen.

6.3 Veiligheidskleppen

Waarschu-
wing

Radiatorsystemen met een gesloten expansievat moeten ook worden
voorzien van een goedgekeurde manometer en een veiligheidsklep,
minimaal DN 20, openingsdruk 1,5 bar, of volgens de in het betreffen-
de land geldende eisen.

Voorzichtig Koud- en warmwaterleidingen en overloopleidingen vanaf veilig-
heidskleppen moeten zijn vervaardigd van hittebestendig en corrosie-
bestendig materiaal, bv. koper. De overloopleidingen van de veilig-
heidskleppen moeten een open verbinding met de afvoer hebben
waardoor het stromende water zichtbaar is, in een vorstvrije omge-
ving.
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Voorzichtig De aansluitleiding tussen het expansievat en de veiligheidsklep moet
onafgebroken omhoog lopen. Met onafgebroken omhoog lopen
wordt bedoeld dat de leiding nergens mag aflopen onder een denk-
beeldige horizontale lijn.

6.4 Aansluiting verwarming en warm water

6.4.1 Aanvoer- en retourleidingen van verwarmingssysteem aansluiten op het buitengedeelte

1

2

3

4

1. Aanvoerleiding, schuifaansluiting, Ø28 mm
2. Retourleiding, schuifaansluiting, Ø28 mm
3. Afvoer
4. Ventilatie, kunststof draaidop

De waterinlaat en -uitlaat op het buitengedeelte zijn in de fabriek voorzien van schuifconnectors. Zie de onderstaande afbeelding voor
het uitvoeren van een juiste installatie.

▪ De diepte van de leiding die in de connector (A) wordt gestoken, moet 44 mm bedragen. Meet de leidingen en breng een marke-
ring aan om ze na het plaatsen eenvoudig te kunnen controleren.

▪ Zorg ervoor dat de eindkap van de connector een spleet (B) naar het hoofdgedeelte heeft voordat u de leidingen in positie brengt.
Die spleet zal na het aandraaien in de volgende stap worden gesloten.

▪ Nadat de leidingen in positie zijn gebracht, draait u de schuifconnectors met de hand aan, zoals aangegeven in onderstaande af-
beelding (gebruik GEEN gereedschap, omdat u de connectors daardoor kunt beschadigen).

A

Ø

B

6.5 Leidingwerk

Voorzichtig Let op dat u de leidingen van de eenheid niet vervormt door bij het
aansluiten te veel kracht uit te oefenen.
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N
De eenheid mag uitsluitend worden gebruikt in een gesloten water-
systeem.

Vervorming van de leidingen kan de werking van de eenheid verstoren. Gebruik altijd twee moersleutels om de wateraansluitingen vast
of los te draaien (daar waar geen schuifaansluitingen worden gebruikt, zoals bij de aanvoer- en retourleidingen voor het buitengedeel-
te) en draai de aansluitingen vast met een momentsleutel. Als u dat niet doet, kunnen de aansluitingen en onderdelen beschadigd ra-
ken en kan er lekkage ontstaan.

Wateraansluitingen moeten worden gemaakt volgens de overzichtstekening die bij de eenheid is geleverd, met inachtneming van de
waterinlaat en -uitlaat. Er kunnen problemen ontstaan als er lucht, vocht of stof in het watercircuit terechtkomt. Houd daarom bij het
aansluiten van het watercircuit altijd rekening met het volgende:

▪ Gebruik alleen schone leidingen.
▪ Richt het uiteinde van de leiding omlaag als u bramen verwijdert.
▪ Dek het leidinguiteinde af als u de leiding door een wand voert, om te voorkomen dat er stof en vuil in de leiding terechtkomt.
▪ Gebruik een goed draadafdichtingsmiddel voor het afdichten van de aansluitingen. De afdichting moet bestand zijn tegen de druk-

ken en temperaturen van het systeem.
▪ Bij gebruik van leidingen van een ander metaal dan messing moet u een isolerend element tussen beide materialen plaatsen om

galvanische corrosie te voorkomen.
▪ Omdat messing een zacht materiaal is, moet u zorgen dat u het juiste gereedschap gebruikt om het watercircuit aan te sluiten.

Onjuist gereedschap zal schade aan de leidingen veroorzaken.

6.5.1 Het verwarmingssysteem doorspoelen en ontluchten

Bij het vullen met water moet de volgende opstartprocedure worden gevolgd.

1. Alle systeemcomponenten en leidingen moeten worden getest op lekkage.
2. Voor installatie- en servicedoeleinden wordt het gebruik van een suppletiewatervoorziening of spoelunit aanbevolen.
3. Voordat u de leidingen op het buitengedeelte aansluit, moet u de waterleidingen doorspoelen om verontreinigingen te verwijde-

ren. Gebruik daarvoor een spoelunit of kraanwater als die voldoende druk levert.
4. Vul het buitengedeelte met water door de aftapkraan te openen.
5. Ontlucht het systeem. (Vul met een spoelunit met voldoende vermogen; voorkom dat u lucht in het water blaast.)
6. Circuleer lang genoeg om er zeker van te zijn dat alle lucht uit het volledige waterleidingsysteem is verwijderd.

Voorzichtig Na voltooiing van alle installatiewerkzaamheden moet de inbedrijf-
stelling worden uitgevoerd door bevoegde deskundigen. Als het
spoelen en ontluchten niet goed wordt uitgevoerd, zal het systeem
mogelijk niet goed werken.

6.5.2 Veiligheidsklep

Het buitengedeelte is bij levering niet voorzien van een ingebouwde veiligheidsklep. Er moet daarom een externe veiligheidsklep wor-
den geïnstalleerd. De klep moet voorkomen dat het systeem wegens een abnormale waterdruk wordt beschadigd, door bij 1,5 bar open
te gaan.

Voorzichtig Verzeker u ervan dat het afgevoerde water vanuit de afvoerbak de an-
dere elementen niet kan aantasten.
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6.5.3 Filter/zeef

De installatie van een filter/zeef in het watersysteem is verplicht. Het filter of de zeef moet vóór de aanvoerleiding van de platenwarmte-
wisselaar worden geplaatst. Als het systeem in bedrijf is, kunnen er wat stof en vreemde deeltjes in het systeem circuleren. Deze kunnen
de warmtewisselaars blokkeren en roestvorming in bepaalde onderdelen veroorzaken, waardoor het hele systeem niet goed zal werken.
Filterfijnheid: #50

6.5.4 Leidingisolatie

Het volledige watercircuit, inclusief al het leidingwerk, moet worden geïsoleerd om condensatie tijdens koelbedrijf en verlaging van het
verwarmings- en koelvermogen te voorkomen. Dat voorkomt ook dat de waterleidingen buiten 's winters kunnen bevriezen. Het isola-
tiemateriaal moet een dikte van minimaal 9 mm en een isolatiewaarde van 0,035 W/mK hebben om bevriezing van de buitenleidingen
te voorkomen.

Bij temperaturen hoger dan 30 °C en een relatieve vochtigheid van meer dan 80% moet het isolatiemateriaal een dikte van minimaal
20 mm hebben om condensatie op het oppervlak van de isolatielaag te voorkomen.

6.6 Waterkwaliteit

Deze warmtepomp en de onderdelen daarvan zijn ontwikkeld om op betrouwbare en efficiënte manier te werken met waterkwaliteiten
volgens VDI 2035. In de praktijk betekent dit dat er enkele algemene voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen:

Het is verplicht om voor alle systemen het meegeleverde magnetietfilter te gebruiken.

Een verwarmingssysteem bevat vaak kleine hoeveelheden zwevende vaste deeltjes (roest) en neerslagproducten van calciumoxide en
daarom moeten de nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat het water in het verwarmingssysteem zo
schoon mogelijk is. Daardoor neemt de levensduur toe en wordt de kans op een verminderde betrouwbaarheid geminimaliseerd. Als er
kans op magnetiet in het verwarmingssysteem is, moet er altijd worden overwogen of het systeem moet worden gereinigd en/of er
magnetietfilters moeten worden geïnstalleerd. Filters die bij de warmtepompen worden geleverd, moeten altijd worden geïnstalleerd.
De vuilzeef moet op de retourleiding vanaf het verwarmingssysteem en zo dicht mogelijk bij de warmtepomp worden geplaatst.

Verontreiniging met chemicaliën en/of olie moet altijd worden vermeden.

In gebieden waar de watertoestand uitzonderlijk is qua hardheid, kan het nodig zijn om een onthardingsfilter te gebruiken/installeren
(geldt voor verwarmingssysteem en warmwatercircuit). Het onthardingsfilter onthardt het water, verwijdert eventuele onzuiverheden
en voorkomt kalkaanslag.

1. Vul het systeem met water door de vulklep op de klepleiding te openen, tot een druk van 0,8-1,5 bar.
2. Open alle radiatorkranen volledig.
3. Ontlucht alle radiatoren.
4. Ontlucht het systeem. Het buitengedeelte is in de fabriek voorzien van een ontluchtingsklep, die zich naast de waterinlaat en -

uitlaat aan de achterzijde bevindt.
5. Vul het verwarmingssysteem bij tot een druk van min. 0,8-1,5 bar.
6. Herhaal de procedure totdat alle lucht is verwijderd.
7. Controleer het systeem op lekkage.

N
Laat alle radiatorkranen altijd volledig open staan.
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6.7 Athena

5 Buitengedeelte voor lucht-wateroplossing
7 Binnengedeelte voor lucht-/wateroplossing
10 Aanvoerleiding verwarmingssysteem
11 Retourleiding verwarmingssysteem
12 Koudwaterleiding
13 Warmwaterleiding
75 Mengklep warm water, met driewegklep*
80 Afsluiter
81 Vulklep
85 Ontluchtingsklep
86 Veiligheidsklep (max. 3 bar, warmtepomp)
87 Veiligheidsklep (9 bar, warm water)
91 Vuilzeef met afsluiter, DN 25
93 Magnetietfilter
113 Expansievat (ingebouwd voor Athena Total EQ)

Zorg dat er altijd vrije stroming in het verwarmingscircuit mogelijk is. Zeer kleine hoeveelheden water of een stop in het verwarmings-
systeem kan operationele storingen veroorzaken.

Waarschu-
wing

*Omdat de watertemperatuur hoger wordt dan 50 °C, moet er tussen
de koud- en warmwaterleidingen een mengklep worden geïnstalleerd
om de temperatuur van het kraanwater te verlagen.
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6.8 Aansluitingen op buitengedeelte, alternatieven

1. Uitbreekpoort links
2. Uitbreekpoort rechts

1

2

Instellingen voor uitrusting bij installatie
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6.9 Algemene informatie voor aansluitingen op buitengedeelte

De meegeleverde snelkoppelingen kunnen zonder gereedschap op hun plaats worden gedrukt. De koppeling wordt automatisch ver-
grendeld. Controleer vóór montage of er geen scherpe randen of onregelmatigheden op de leidingen aanwezig zijn die de rubberen
afdichting in de koppelingen kunnen beschadigen en daardoor lekkage kunnen veroorzaken. De koppeling kan na montage worden
gedraaid.

32 mm 32 mm

Druk de koppeling op de leiding en zorg dat die tot aan de 32mm-markering komt.

Voor demontage: (waar nodig)
1. Druk de kunststof ring naar binnen
2. Trek de delen uit elkaar

1 2

Isoleer de leiding en breng isolatietape aan voordat u de leiding op het binnengedeelte aansluit. Haal de tape gedeeltelijk los van de
beschermfolie en plaats de tape achter de koppeling wanneer u die op de leiding monteert. Dat maakt het eenvoudiger om de isolatie
te voltooien nadat de leiding op het binnengedeelte is aangesloten.

Installatiehandleiding Athena

Thermia AB AWAT01IGCG0110 35



Voorzichtig Let op dat u de bedrading van het display niet beschadigt wanneer de
frontplaat wordt verwijderd!

1

2

3

1. Druk tegen de frontplaat en draai de vergrendeling 90° linksom om de frontplaat los te maken.
2. Laat de frontplaat naar buiten kantelen.
3. Til de frontplaat op om hem van de eenheid af te halen.

Om toegang te krijgen tot de aansluitingen, moet u de frontplaat van het binnengedeelte en de meta-
len plaat naar de elektrakast verwijderen.

Verwijder de uitbreekpoorten links of rechts.
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6.10 Alternatief 1 (links)

Voor aansluiting in de uitbreekpoorten links.

1. Druk de snelkoppelingen (geleverd bij de warmtepomp) op de leidingen aan de hand van de afbeelding. Zorg dat de koppeling tot
aan de 32mm-markering komt.

32 mm

32 mm

2. Isoleer de leidingen voordat u ze monteert.

3. Plaats de geïsoleerde leidingen vanaf de binnenkant van de warmtepomp naar buiten. Let goed op welke leiding naar binnen dan-
wel naar buiten gaat (zie onderstaande afbeelding).

4. Druk de leidingen op de aansluitingen in de warmtepomp (de leidingaansluitingen bevinden zich achter de elektrakast in de warm-
tepomp; verwijder de metalen plaat). Isoleer met isolatietape zodat ze gedeeltelijk tegen de plaat liggen.

IN

OUT

5. Plaats de rubber manchetten in de uitbreekpoorten.
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6.11 Alternatief 2 (rechts)

Voor aansluiting in de uitbreekpoorten rechts.
 184 

 67  32 

 114 

 32 

32 mm

32 mm 1. Druk de snelkoppelingen (geleverd bij de warmtepomp) op de leidingen. Zorg dat de
koppeling tot aan de 32mm-markering komt.

2. Isoleer de leidingen voordat u ze monteert.

IN

OUT

 

3. Druk de leidingen in de aansluitingen in het binnengedeelte (zie onderstaande afbeelding). Plaats de geïsoleerde leidingen vanaf de
binnenkant van de warmtepomp en daarbuiten. Let goed op welke leiding naar binnen danwel naar buiten gaat (de leidingaansluitin-
gen bevinden zich achter de elektrakast in het binnengedeelte; verwijder de metalen plaat). Isoleer met isolatietape zodat ze gedeelte-

lijk tegen de plaat liggen.
4. Plaats de rubberen manchetten in de uit-
breekpoorten.
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7 Elektrische installatie

De interne aansluitingen van de warmtepomp worden in de fabriek aangebracht. Daarom bestaat de elektrische installatie hoofdzakelijk
uit het aansluiten van de voeding.

Gevaar Gevaarlijke elektrische spanning! De klemmenblokken staan onder
spanning en kunnen levensgevaarlijk zijn vanwege het risico op elek-
trische schokken. Alle voedingen moeten worden onderbroken voor-
dat met de elektrische installatie wordt begonnen. De interne aanslui-
tingen van de warmtepomp worden in de fabriek aangebracht. Daar-
om bestaat de elektrische installatie hoofdzakelijk uit het aansluiten
van de voeding.

Gevaar Elektrische spanning!
De klemmenblokken staan onder spanning en kunnen bijzonder ge-
vaarlijk zijn.
Alle voedingen moeten worden onderbroken voordat met de elektri-
sche installatie wordt begonnen.

Waarschu-
wing

De elektrische installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door een
erkende elektricien en moet voldoen aan de geldende lokale en natio-
nale voorschriften.

Waarschu-
wing

De voedingskabel mag uitsluitend worden aangesloten op het daar-
voor bedoelde klemmenblok.
Gebruik geen andere klemmenblokken!

Voorzichtig Als de kwaliteit van de voeding niet optimaal is, bv. vanwege instabiel
vermogen of instabiele spanning, zullen de onderdelen of het regel-
systeem mogelijk niet correct werken.

N
Verzeker u ervan dat de spanning en frequentie van de voeding over-
eenkomen met de specificaties en dat het ingangsvermogen voldoen-
de is om een goede werking te garanderen van andere huishoudelijke
apparaten die op dezelfde elektrische leidingen zijn aangesloten. Con-
troleer altijd of de juiste onderbrekings- en veiligheidsschakelaars zijn
geselecteerd.
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N
Controleer altijd of de elektrische aansluitingen (kabelingang, draad-
dikte, beveiligingen enz.) zijn uitgevoerd volgens de elektrische speci-
ficaties en de instructies in het bedradingsschema. Controleer altijd of
alle aansluitingen voldoen aan de normen die van toepassing zijn op
de installatie van lucht-waterwarmtepompen. Apparaten die van de
voeding worden losgekoppeld, moeten volledig worden afgeschakeld
om risico's bij overspanning te vermijden.

N
Zorg dat u zowel een aardlekschakelaar als een installatieautomaat in-
stalleert met de gespecificeerde capaciteit volgens de relevante lokale
en nationale voorschriften. Als de installatie niet correct wordt uitge-
voerd, kan dat leiden tot elektrische schokken en brand.
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8 Sensoren en voeding

8.1 Sensoren en voeding

Waarschu-
wing

Elektrische spanning!
De aansluitklemmen staan onder spanning en kunnen levensgevaar-
lijk zijn vanwege het risico op elektrische schokken. Alle voedingen
moeten worden losgekoppeld voordat er met de elektrische installatie
wordt begonnen.

Voorzichtig De elektrische installatie moet worden uitgevoerd met permanent
aangelegde kabels en moet voldoen aan de geldende lokale en natio-
nale voorschriften. Isoleer de voeding met een installatieautomaat die
alle polen afschakelt en een minimale contactopening van 3 mm
biedt. (De maximale belasting voor extern aangesloten apparaten be-
draagt 2 A).

Verzeker u ervan dat de bekabeling niet wordt blootgesteld aan slijtage, corrosie, overmatige druk, trillingen, scherpe randen of andere
negatieve omgevingsfactoren. Houd ook rekening met de effecten van veroudering of continue trillingen vanuit bronnen zoals com-
pressoren of ventilatoren. De bedrading moet worden geïnstalleerd volgens de nationale bedradingsvoorschriften.

Het Athena 400V-buitengedeelte voldoet aan IEC 61000-3-12 zonder voorwaarden ten aanzien van de aansluiting.

M40

Ø19-28mm

M25

Ø11-17mm

Zorg ervoor dat alle doorvoerrubbers boven op het binnengedeelte en de elektrakast
zijn aangebracht, ongeacht welke daarvan wordt gebruikt. Dat garandeert een goede
afdichting van de behuizingen en voldoet aan de vereisten voor de IP-klasse.

Installatiehandleiding Athena

Thermia AB AWAT01IGCG0110 41



8.2 Buitensensor

<50 m = 0.75 mm2

50-120 m = 1.5 mm2
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Plaats de buitensensor op een muur die naar het noorden gericht is, om direct zonlicht te vermijden.

1. Verkeerde plaatsing
2. Juiste plaatsing

8.3 Voeding voor 400V-uitvoering

NL1 L2 L3

15mm

L N

R4

Athena Total EQ 400V, Athena Total 300L 400V en Athena Compact 400V

▪ L1: Regeling en circulatiepomp
▪ L1, L2, L3: Intern elektrisch verwarmingselement
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8.4 Zekeringgroottes 400 V

Het gebruik van het interne elektrische verwarmingselement kan in de warmtepompregeling worden beperkt en kan in verschillende
stappen worden toegestaan. Onderstaande afbeelding toont het werkelijke stroomverbruik bij gebruik van de aanbevolen zekering-
groottes die (tussen haakjes) staan vermeld.

400V
~3N, 50 Hz

fuse C-curve

Athena

I max:

Fuse:

13A

3kW

5A

(6A)

6kW

9,5A

(10A)

9kW

13,5A

(16A)

L N

R4

Ingebouwd elektrisch verwarmingselement Stap 1 Stap 2 Stap 3

Athena Total EQ, Athena Total 300L en Athena Compact 3 kW 6 kW 9 kW

Installatiehandleiding Athena

Thermia AB AWAT01IGCG0110 43



9 Elektrische aansluitingen

9.1 Toegang tot elektrische aansluitingen Athena-buitengedeelte

N
Onderbreek de netvoeding voordat u werkzaamheden aan het appa-
raat gaat uitvoeren

N
De lekstroom van dit apparaat kan > 3,5 mA zijn

N
Als de warmtepomp op een aardlekschakelaar is aangesloten, moet
die worden aangesloten op een afzonderlijk type B.

1

2

1. Draai de torxschroef aan de bovenzijde van de klep los
2. Trek de klep omhoog om toegang te krijgen tot de klem

1

3

2

1. Trekontlasting
2. Klemmengebied
3. Ontgrendelingsschroef om het klemmenblok naar buiten te klappen, voor

verdere toegang

Leid de kabels en draden door de trekontlasting.
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Na het uitklappen van het klemmenblok trekt u de kunststof arm/strip aan de
bovenzijde naar buiten en zet u die links vast op het chassis, zoals afgebeeld,
om het klemmenblok in positie te houden terwijl u werkzaamheden uitvoert.

Lintverwarming installeren

Als bij installatie op funderingen of steunen de condensaatslang zo loopt dat er kans op bevriezing bestaat of dat de slang volledig aan
de weerselementen wordt blootgesteld, adviseren we om lintverwarming te installeren.

Begin met het verwijderen van de bovenafdekking volgens de afbeelding.

1 2

Leid de kabel door de condensaatsafvoerleiding (2) en sluit de lintverwarming
aan op de klem (1). Voeding: L, N, PE.

Meet de kabel en voer die zo door dat die zich lager bevindt dan de grond in de
afvoerleiding.
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9.2 Klemaansluitingen buitengedeelte

Ingangen voor het buitengedeelte volgens onderstaande afbeelding en tabel

X5
Electrical heater

X3
Compressor

X4
Control voltage

L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L-
O

N N
ERR

2,6 kW L1 N PE

3,0 kW L2 PEN 

3,2 kW L3 PEN 

5,6 kW L1 L2 N PE

5,8 kW L1 L3 PEN 

6,2 kW L2 L3 PEN 

8,8 kW L1 L2 L3 PEN 

BUS

X2

1

5

6

2 3 4

5V  A  B

T

1 2 3 4
X2

BUS
X5

Elektrische verwarming
X3

Compressor
X4

Stuurspanning
5 V: 5 V (niet in gebruik) Aangesloten belasting en klem-

toewijzing
L1 -

A: Aansluiten op D+ op binnengedeelte 2,6 kW: L1, PE L2 AAN
B: Aansluiten op D- op binnengedeelte 3,0 kW: L2, PE L3 FOUT
Aarde: GND (massa) 3,2 kW: L3, PE N L Voeding
5: Aardklem voor afscherming van de BUS-kabel (zie opmerking hier-
onder)

5,6 kW: L1, L2, PE PE N: Voeding
5,8 kW: L1, L3, PE  PE: Voeding

Opmerking: De BUS-kabel moet uv-bestendig zijn met afgeschermde,
gedraaide aderparen, 0,75 mm², 4-draads, en een maximale lengte
van 30 m

6,2 kW: L2, L3, PE   
8,8 kW: L1, L2, L3, PE
(aanbevolen aansluiting)

  

6: Kabeltrekontlasting

Installatiehandleiding Athena

AWAT01IGCG0110 Thermia AB46



9.3 Elektrische aansluitingen Athena400 V (deze sticker is ook aangebracht op de elektrakast van de warmtepomp )

N
N
L
Y

L1

TR9

TR8

L1 L2 L3 N
R4

L N PE

N
N
L
Y

L1

TR9

TR8

Outdoor unit connections

Outdoor unit connections

UV-resistant twisted
pair data/telephone,
shielded, 0.75mm²
4 wire, <30m

Overheat protection reset
Outdoor unit

(   )
(   )
(   )
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10 Inbedrijfstelling

10.1 Toegang voor installateurs

Bepaalde functies zijn vergrendeld en alleen toegankelijk met de juiste toegangscode. Voer onderstaande stappen uit om toegang te
krijgen:

1. Druk op  op het startscherm om het menuscherm te openen.
2. Druk op 

3. Druk op het invoergebied om het numerieke toetsenbord te openen.
4. Voer de code voor installateurstoegang, 607080, in en bevestig de code door op het witte vinkje rechtsonder te drukken.
5. Zodra u bent teruggekeerd naar het vorige menu, moet u als definitieve bevestiging op het groene vinkje rechtsonder drukken.

Opmerking:

▪ De toegangscode is 8 uur actief. Na 8 uur, afmelden of een herstart moet u de code opnieuw invoeren.

10.2 Online

De warmtepomp is in de fabriek voorbereid op externe bewaking via het internet. (Thermia Online)
Zo gebruikt u de Thermia Online-dienst:

▪ Verzeker u ervan dat er een internetverbinding (router of vergelijkbaar) in het gebouw beschikbaar is.
▪ Verbind de in bedrijf gestelde warmtepomp met een bestaande internetverbinding (router of vergelijkbaar). Gebruik de RJ45-aan-

sluiting onder het display (CM-module) achter het frontpaneel. Gebruik een patchkabel (geen cross-overkabel).
▪ 1. Druk op  op het startscherm om het menuscherm te openen.

2. Druk op Instellingen .

3. Druk op de tekst Systeeminstellingen.
4. Druk op de tekst Online.
5. Druk op  om te activeren.

▪ Noteer het MAC-adres van de warmtepomp. Het MAC-adres vindt u ook in het netwerkmenu op het display.
▪ Voor het gebruik van de Thermia Online-dienst zijn een account en registratie vereist.

Ga voor meer informatie naar:
www.thermia.com/online
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10.3 Alarmen

Tijdens inbedrijfstelling en opstarten kunnen er soms alarmen worden weergegeven. Druk op  om meer informatie te krijgen over

het alarm dat is gegenereerd. Druk op  dat zichtbaar is in het alarmlog. (Een aangemelde installateur zal meer gedetailleerde tech-

nische informatie te zien krijgen dan de eindgebruiker.)

Enkele veelvoorkomende alarmen zijn:

Intern elektrisch verwarmingselement: Dit wordt meestal veroorzaakt door een slechte doorstroming of lucht in de spiraal in de
warmwatertank of het verwarmingscircuit, of vóór de circulatiepomp. Ontlucht grondig en reset de oververhittingsbeveiliging T1 op de
elektrakast nadat de temperatuur is gedaald.

Hoge druk: Dit wordt meestal veroorzaakt door een slechte doorstroming of lucht in de spiraal in de warmwatertank of het verwar-
mingscircuit, of vóór de circulatiepomp. Ontlucht en reset het alarm.

Lage druk: Zorg ervoor dat de verdamper vrij is van bladeren, pollen, zaden, sneeuw, ijs of ander vuil. Controleer of de ventilator vrij kan
draaien.

10.4 Warmwaterinstellingen selecteren

Warmwaterinstellingen:

De warmwaterproductie wordt in de fabriek geactiveerd (de normale modus (Normal) is standaard).

1. Ga naar: Instellingen en druk op 

2. Selecteer een leidingwatermodus op basis van de wensen van de klant:

▪ "Economy" geeft de zuinigste warmwaterproductie en is vaak voldoende voor huishoudens met een laag tot middelhoog warm-
waterverbruik.

▪ "Normal" (standaard) is het beste compromis tussen energie-efficiëntie en beschikbaarheid van warm water.
▪ "Comfort" is de beste keuze voor klanten die veel warm water gebruiken.
▪ "Low" is een instelling die gewoonlijk wordt gebruikt wanneer u niet thuis bent. De warmwaterfunctie kan nooit volledig worden

uitgeschakeld, om een juiste ontdooicyclus te garanderen.

Vergeet niet om de eindklant te vertellen dat de instellingen in het instellingenmenu kunnen worden aangepast.
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10.5 Koeling activeren, Athena HC*

De koelfunctie moet op het display worden geactiveerd om te kunnen werken. Volg de onderstaande stappen om koeling op het dis-
play te activeren. Informeer de eindgebruiker over de instellingen die hij/zij kan uitvoeren.

1. Ga naar Instellingen/Installatie en vervolgens naar Koeling.
2. Activeer Koeling en keer terug naar het menu Start.
3. Druk op het koelsymbool (met kruis erdoor) .

4. Activeer in het menu Koeling de koelfunctie.
5. Keer terug naar het startmenu en controleer of het pictogram Koeling verlicht is.

* Athena HC is alleen in bepaalde markten verkrijgbaar.

10.6 Beschrijving van symbolen op display

Niet alle symbolen gelden voor alle installaties.

Symbool Omschrijving
Opent het menuscherm vanuit het startscherm.
Keer vanuit elk submenu terug naar het menuscherm.
Bevestig instelling.
Een aangebrachte wijziging wordt bevestigd en wordt dan de nieuwe instelling.
Negeer wijziging.
Wijzigingen die niet met  worden bevestigd, worden teruggezet op de vorige waarde.

2/3 Paginanavigatie. Om door pagina's en submenu's te bladeren. Druk op de pijlen om te navigeren. 2/3 bete-
kent dat u op pagina 2 van 3 bent.
Start.
Terug naar startscherm.

Informatie.
Toont informatie over de betreffende pagina.

Dit symbool geeft aan dat u op de tekst die volgt kunt drukken om een nieuwe weergave te openen.

Alarm. Druk op het symbool om naar het alarmvenster te gaan.
In het venster wordt de alarmgeschiedenis getoond.

Alarm. Geeft aan dat er actieve alarmen van klasse A of klasse B zijn. Druk op het symbool om naar het alarm-
venster te gaan.

Selecteer de bedrijfsmodus.
Druk op het symbool om de bedrijfsmodus te selecteren. Er verschijnt een nieuw venster voor het selecteren
van de bedrijfsmodus.
Bedrijfsgegevens.
Opent een aantal submenu's met daarin actuele bedrijfsgegevens, zoals:

▪ Buitentemperatuur
▪ enz.

Fabrieksreset.
Zet de waarden op de huidige menupagina terug naar de fabriekswaarden.
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Symbool Omschrijving
Instellingen.
Opent een aantal submenu's, zoals:

▪ Taal
▪ Systeeminstellingen
▪ Verwarming
▪ enz.

Terug.
Terug naar vorige weergave.

Druk-trekknop.
Dient om waarden te verhogen of te verlagen. Druk op de 'hendel' en druk die opzij.
In plaats daarvan kunt u ook op '+' of '-' drukken.
Druk-trekknop activeren/deactiveren of functies/regelaar in-/uitschakelen. Druk op het symbool om naar een
andere modus te gaan.
Het symbool  geeft aan dat de functie geactiveerd/regelaar ingeschakeld is.
Druk-trekknop activeren/deactiveren of functies/regelaar in-/uitschakelen. Druk op het symbool om naar een
andere modus te gaan.
Het symbool  geeft aan dat de functie gedeactiveerd/regelaar uitgeschakeld is.
Bepaalde menuopties zijn vergrendeld om onbevoegd gebruik te voorkomen. Er is een toegangscode vereist.

L
Antilegionellamodus. Zichtbaar bovenaan in het display wanneer de warmtepomp in de antilegionellamodus
werkt.

Compressormodus. Zichtbaar bovenaan in het display wanneer de warmtepomp warmte of warm water pro-
duceert met de compressor. Tijdens de olieboost, een ingebouwde automatische onderhoudsfunctie van de
compressor, verschijnt de tekst "Olieboost" met het compressorsymbool in het keuzemenu.
Koelmodus. Zichtbaar bovenaan in het display wanneer de warmtepomp in de koelmodus werkt.
Alleen zichtbaar voor Athena HC-modellen. Athena HC is alleen in bepaalde markten verkrijgbaar.

Inactieve modus. Zichtbaar bovenaan in het display wanneer de warmtepomp geen vraag voor verwarming,
koeling of warm water heeft.

EXT.

Externe-bijverwarmingsmodus. Zichtbaar bovenaan in het display wanneer de warmtepomp warmte of
warm water produceert met de externe bijverwarming.

1
Intern-elektrisch-verwarmingselementmodus. Zichtbaar bovenaan in het display, indien geactiveerd, wan-
neer de warmtepomp warmte of warm water met het interne elektrische verwarmingselement produceert.
Het getal geeft aan welke stap wordt gebruikt.

1

Intern elektrisch verwarmingselement buitengedeelte. Zichtbaar bovenaan het display, indien geactiveerd,
wanneer het buitengedeelte warmte met het interne elektrische verwarmingselement produceert. Het getal
geeft aan welke stap wordt gebruikt.
Herstartpictogram. Zichtbaar bovenaan in het display wanneer de warmtepomp met een vraag naar herstar-
ten bezig is. Voert de herstart uit in de Bedrijfsweergave.

2

1 Schakelknoppen. Om te schakelen tussen 1 en 2 functies.

Internetverbinding. Zichtbaar bovenaan in het display wanneer de warmtepomp met internet is verbonden.

Netwerkverbinding. Zichtbaar bovenaan in het display wanneer de warmtepomp met een netwerk is verbon-
den.
Zwembadverwarmingsmodus. Zichtbaar bovenaan in het display wanneer de warmtepomp in de zwembad-
verwarmingsmodus werkt.

Ruimteverwarmingsmodus. Zichtbaar bovenaan in het display wanneer de warmtepomp in de ruimteverwar-
mingsmodus werkt.
Vertragingstimer. Zichtbaar bovenaan in het display wanneer de warmtepomp met een startvertraging
werkt.

Warmwatermodus. Zichtbaar bovenaan in het display wanneer de warmtepomp in de warmwatermodus
werkt.
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Virtueel toetsenbord. Opent een virtueel toetsenbord. De wijzigingen moeten worden bevestigd in het toets-
enbordscherm EN in de weergave waarin de wijzigingen worden doorgevoerd.
Herverbindingstoets. Om opnieuw verbinding te maken tussen de primaire en secundaire warmtepomp, in
de primaire/secundaire weergave.

Installatiehandleiding Athena

AWAT01IGCG0110 Thermia AB52



11 Extra functies

11.1 Extra functies

Naast de standaardfuncties (zoals verwarming en warmwaterproductie) zijn er diverse extra functies als accessoire of af-fabriek verkrijg-
baar, afhankelijk van de warmtepomp en de geselecteerde toepassing.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de accessoires die samenwerken met het Athena-binnengedeelte.

Toelichting:

▪ Wanneer "BM" wordt vermeld, is de functie standaard beschikbaar op de BM-kaart die in de fabriek op de warmtepomp is gemon-
teerd.

▪ Wanneer "EM3:0" wordt weergegeven, is de functie beschikbaar met de expansiemodule EM3.
▪ Er is ruimte voor de EM3 in de elektrakast.
▪ de functie van de I/O kan in de regelaar in het installatiemenu worden ingesteld bij het activeren van functies
▪ Gebruik de positienummers uit de onderstaande tabel en zie de sticker voor elektrische bedrading in deze handleiding voor be-

schikbare combinaties. Zie voor EM3 de specifieke handleiding.
▪ De gebruikte sensoren zijn van het type PT1000. Mengkleppen met 0-10V-regeling en 24V-voeding.

Functie Athena Gebruikte positie-
nummers

Opmerking

Ruimtesensor, type PT1000 BM 132 Aansluiten op T31 op BM
Ruimtesensor, type Modbus BM 62 Ruimtesensor van het type Genesis, wordt aange-

sloten op MBa-aansluiting (Modbus-accessoire)
GBS (aansluiting op gebouwbeheersyste-
men)

BM 173 Aansluiten op BMS MBe op BM

Smart grid EVU, smart grid 2 BM 408, 409 Aansluiten op D21 en D22 op BM
Distributiecircuit 1 (extra onder shunt-
groep voor verwarming of koeling*)

BM 107, 108, 109 Eventueel te gebruiken als een tweede, lager inge-
stelde, verwarmingscurve

Dauwpunt BM 422 Aansluiten op D23 op BM
Bypassklep BM 312 Aansluiten op leidingwater (N, L1, TR9, TR8) op BM
Circulatiepomp (systeem) BM 36 Aansluiten op R1 op BM (n.v.t. voor Athena Total

EQ).
Externe bijverwarming + shunt BM 117, 72 (shunt) Aansluiten op R3 + AO25 (shunt)
Pomp secundair circuit BM 370 Aansluiten op R4
Buffertanksensor BM 136 Aansluiten op T34 op BM (n.v.t. voor Athena Total

EQ).
Zwembad Vereist EM3:0 Zie handleiding EM3  
Alarmrelais (uitgang gecombineerd
alarm)

Vereist EM3:0 Zie handleiding EM3  

Stroombegrenzer Vereist EM3:0 Zie handleiding EM3  
Extern alarm Vereist EM3:0 Zie handleiding EM3  

* De koelfunctie is alleen beschikbaar voor Athena HC-modellen. Athena HC is alleen in bepaalde markten verkrijgbaar.

11.2 Extra accessoires, functies enz. instellen

Zie de aparte instructies of de systeemoplossingsgenerator op de website voor meer informatie en systeemoplossingen.
Opmerking: Functies die niet af-fabriek zijn geactiveerd/ingeschakeld, moeten in het regelsysteem worden ingeschakeld en geactiveerd
voordat ze kunnen worden gebruikt.
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Hieronder ziet u een voorbeeld van de manier waarop u een functie kunt inschakelen. De diverse andere functies worden op soortgelij-
ke wijze ingeschakeld.

1. Inloggen: 607080
2. Ga naar INSTELLINGEN/INSTALLATIE en selecteer de gewenste functie. Activeer de functie door "BM" te selecteren als de functie op

de BM-kaart is aangesloten of selecteer EM3:0 als de functie op EM3 is aangesloten.
3. Ga weer naar het menu INSTELLINGEN en selecteer de functie die u in het installatiemenu hebt geactiveerd; activeer de functie

door op de schakelaar te drukken.
4. Voer de gewenste instellingen uit en bevestig.
5. Start de warmtepomp opnieuw en controleer de werking.
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12 Checklist

12.1 De installatie van de leidingen controleren

Gebruik onderstaande checklist om de installatie van de leidingen te controleren, voordat u het verwarmingssysteem vult.
Checklist leidingen Ja Nee
Zijn de leidingen aangesloten volgens het aansluitschema?   
Als er flexibele slangen worden gebruikt, zijn die dan geïnstalleerd op de aanvoer- en retourleidingen op het bui-
tengedeelte?

  

Is de zeef op de retourleiding gemonteerd? Zie afbeelding 1   
Is er een expansievat geïnstalleerd?   
Is er een klepleiding met veiligheidsklep en manometer geïnstalleerd?   
Is er een volumetank geïnstalleerd?   
Is er een vulkraan met terugslagklepverwarmingssysteem geïnstalleerd?   

D C B

A

Afb. 1: Zeef

A: Afsluitkraan
B: Deksel
C: Zeef
D: O-ring

N
Als de hoeveelheid water in het verwarmingssysteem onvoldoende is,
kunnen er alarmen worden gegenereerd.

Controleer voor Athena Total EQ & Athena Total 300L ook:
Checklist boiler Ja Nee
Ontluchtingsklep geïnstalleerd   

12.1.1 Checklist voor inbedrijfstelling van de eenheid

Voorzichtig Controleer de volgende punten voordat u de eenheid in bedrijf stelt:

▪ Het bedrijfstemperatuurbereik van het uitgaande water is 20-65 °C bij verwarmingingscondities en 12-37 °C bij koelcondities*.
▪ Gebruik het systeem niet met gesloten kleppen, omdat de warmtepomp daardoor beschadigd zal raken.

* Koeling is alleen van toepassing op Athena HC-modellen. Athena HC is alleen in bepaalde markten verkrijgbaar.
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12.2 De elektrische installatie controleren

Gebruik onderstaande checklist om de elektrische installatie te controleren voordat u de spanning inschakelt.

Checklist elektrische installatie Ja Nee
Zijn er installatieautomaten geïnstalleerd?
Eén voor het binnengedeelte en één voor het buitengedeelte (niet inbegrepen in de levering).

  

Zijn de juiste zekeringen geïnstalleerd? Zie de zekeringentabel.   
Positionering van de buitensensor.   
Is de communicatiekabel tussen het buiten- en binnengedeelte aangesloten?
Controleer met name de aansluiting van de afscherming.

N
De communicatiekabel moet uv-bestendig zijn met af-
geschermde, gedraaide aderparen (data/telefoon),
0,75 mm², 4-draads, en een maximale lengte van 30 m.
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