
Thermia Warmtepompen: 
100 jaar vertrouwen, 
50 jaar warmtepompen

Thermia Calibra Eco

De Thermia Calibra Eco is een grondgebonden 
warmtepomp met invertertechnologie en een hoge 
seizoensgebonden performance-coëffi  ciënt (SCOP) 
van 5,96 (vloerverwarming 35 °C volgens EN14825). 
Dit betekent dat u met de Calibra Eco tot 80% minder 
energie verbruikt. SCOP geeft de verhouding aan 
tussen geproduceerde en verbruikte energie; hoe 
hoger, hoe beter.

De Calibra Eco is de eerste grondgebonden warmte-
pomp met het klimaatvriendelij ke koudemiddel R452B, 
met een lage GWP-waarde van 698. Dankzij  het unieke 
ontwerp gebruikt de pomp minder koudemiddel, wat 
het CO2-equivalent verlaagt. R452B zorgt voor betere 
energie-effi  ciëntie en kosteneffectiviteit.

GWP (Global Warming Potential) meet de milieubelasting 
van koudemiddelen.

Het hele jaar door 
effi  ciëntie performance

Een milieuvriendelij ke 
keuze met laag GWP
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Meer informatie op de achterz� de

  Een van de laagste GWP-waarden op de markt

  Groene technologie – koudemiddel R452B

  Superieure verwarmingsprestaties (SCOP 5,96)

  Volop warm water voor huishoudel� k gebruik (260 liter)

  Uiterst lage geluidsniveaus (29-48 dB(A))

  Invertertechnologie die de output automatisch en exact in realtime op 
 de vraag afstemt

  Veelz� dig – voor nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten

  Online – regel uw warmtepomp waar u ook bent

  Het beste in Scandinavisch design en functionaliteit



In de winter verwarmt de warmtepomp, in de zomer voert 
ze warmte af uit huis naar een boorgat voor koeling. Dit 
is veel goedkoper dan gewone airconditioning. Met een 
optie kan de Calibra Eco uw huis de hele zomer effi  ciënt 
verkoelen.

De warmwatertank met TWS-technologie produceert 
sneller en 15% meer warm water dan gebruikelij k, met 
een hogere temperatuur. Dit warme water wordt ge-
mengd met koud water tot de gewenste temperatuur, 
waardoor meer warm water beschikbaar is. Dankzij  
inverter en TWS-technologie levert de Calibra Eco de 
snelste en meest zuinige warmwaterproductie in zij n 
klasse: 260 liter warm water op 40 °C voor huishoudeli-
jk gebruik. 

Met de Thermia Online-app bedient u uw warmtepomp 
op afstand en past u eenvoudig de temperatuur aan. 
Installateurs kunnen het systeem ook online opvolgen 
en snel ingrij pen bij  problemen. De app is beschikbaar 
voor Android en iPhone en optioneel verkrij gbaar.

Koel in de zomer

Meer warm water 
- en sneller 

Thermia Online

De Calibra Eco is verkrij gbaar in drie driefasige uitvo-
eringen: 8 (2–8 kW), 12 (3–12 kW) en 16 (4–16 kW) kW, met 
een ingebouwde warmwatertank van 184 liter. De Cali-
bra Eco Duo heeft geen ingebouwde tank en is bedoeld 
voor gebruik met een aparte warmwatertank, zoals 
de MBH Calibra 200, MBH Calibra 300, of vergelij kbare 
modellen. De Calibra Eco kan ook koelen, een zwembad 
verwarmen en werken met zonnepanelen of extra 
warmtebronnen via diverse accessoires.

De Calibra Eco heeft een innovatief ontwerp en is een 
van de stilste warmtepompen. De geluidsniveaus van de 
Calibra Eco 12 liggen tussen 29 en 44 dB(A), afhankelij k 
van de compressorsnelheid.

Invertertechnologie past continu de warmteoutput aan 
de behoefte aan, zodat u nooit extra kosten hebt voor 
externe warmtebronnen. Optimum Technologie monitort 
het systeem en regelt de warmteproductie waar nodig. 
Een klasse-A circulatiepomp met inverter zorgt ervoor 
dat de warmtepomp altij d effi  ciënt en afgestemd op uw 
situatie werkt.

Het controlesysteem regelt het verwarmingssysteem 
nauwkeurig voor optimaal comfort tegen lage kosten. Het 
is eenvoudig te bedienen en gebruikt een algoritme om de 
gewenste temperatuur zo voordelig mogelij k te behouden.

Flexibiliteit

Laag geluidsniveau

Invertertechnologie 
en Optimum technology

Slim controlesysteem

Op beide oren slapen? 
Vraag naar de 10-jaar omniumgarantieGEOTHERMA
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meer info over 
dit product

Op beide oren slapen? 
Vraag naar de 10-jaar omniumgarantie


