
Thermia Warmtepompen: 
100 jaar vertrouwen, 
50 jaar warmtepompen

Thermia Calibra RXT

De Thermia Calibra RXT is een grondgebonden 
warmtepomp met invertertechnologie die zeer 
effi  ciënt en energiezuinig werkt. Met een SCOP 
van 5,58 (bij  vloerverwarming 35 °C) kan ze het 
energieverbruik tot 80% verlagen.

SCOP = effi  ciëntie over het hele jaar: hoe hoger, hoe beter.

Bij  Thermia kiezen we bewust voor duurzaamheid. 
De Calibra RXT werkt met het natuurlij ke koudemiddel 
R290, met een zeer laag GWP van 0,02, en is daardoor 
een milieuvriendelij ke oplossing voor verwarming, 
koeling en sanitair warm water. 
R290 is energie-effi  ciënt, toekomstgericht en voldoet 
ruimschoots aan de strenge EU-milieunormen.

Het hele jaar door een 
effi  ciënte performance

Een laag GWP is cruciaal 
voor het milieu
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Meer informatie op de achterz� de

 Natuurl� k koudemiddel R290 met een GWP-waarde van 0,02

 Superieure verwarmingsprestaties (SCOP 5,58)

 Volop warm water voor huishoudel� k gebruik (293 liter)

 Laag geluidsniveau (37 – 47 dB(A))

 nvertertechnologie past zich automatisch en nauwkeurig aan de actuele vraag aan

 Veelz� dig: voor nieuwbouw of renovatie

 Online: bedien uw warmtepomp waar u ook bent

 Het beste van Scandinavisch design en functionaliteit

Gebruiker
Notitie
*Invertertechnologie



Calibra RXT is beschikbaar in twee formaten: 
- Calibra RXT 7 (1-7 kW)
- Calibra RXT 12 (3-12 kW)
in zowel enkelfasige (230 V) als driefasige (440 V) 
versies.
De Calibra RXT Duo is de uitvoering zonder ingebouwde 
warmwatertank en wordt gecombineerd met een 
externe boiler, zoals de MBH Legend 200 of 300.

De Calibra RXT past dankzij  inverter- en Thermia 
Optimum-technologie continu de warmteproductie 
aan uw behoeften aan. Samen met de energiezuinige 
klasse-A circulatiepomp zorgt dit voor automatisch 
effi  ciënt gebruik, zodat u nooit meer energie verbruikt 
dan nodig.

Voor R290 gelden, net als voor alle andere koudemid-
delen, specifi eke veiligheidseisen. Voor het natuurlij ke 
gas R290 en een binnen geplaatste warmtepomp is de 
veiligheid zeer uitvoerig getest.

In de zomer kan de Calibra RXT uw huis effi  ciënt koelen 
door warmte uit het gebouw naar de bodem te leiden, 
een veel goedkopere oplossing dan airconditioning.

Met de Thermia Online-app bedient u uw warmtepomp 
op afstand en past u eenvoudig de temperatuur aan. 
Installateurs kunnen het systeem ook online opvolgen 
en snel ingrij pen bij  problemen. De app is beschikbaar 
voor Android en iPhone en optioneel verkrij gbaar.

Veelzij dig

Invertertechnologie

Veiligheid voor alles

Koel in de zomer

Thermia Online

De warmwatertank met TWS-technologie produceert 
sneller en warmer sanitair warm water dan traditionele 
systemen. Door menging met koud water is er meer 
bruikbaar warm water beschikbaar. De Calibra RXT S 
levert tot 293 liter gemengd warm water aan 40 °C.

Dankzij  het innovatieve ontwerp is de Calibra RXT 
bij zonder stil. De Calibra RXT 7 heeft een geluidsniveau 
van slechts 37 tot 44 dB(A), afhankelij k van de 
compressorsnelheid.

De Calibra RXT kan tot 15 warmtepompen in cascade 
aansturen. Zo starten units afhankelij k van de behoefte, 
blij ven energiezuinig en kunnen taken zoals verwarming 
en warm water verdeeld worden over meerdere units.

Meer warm water – en sneller

Laag geluidsniveau

Cascadefunctie

Op beide oren slapen? 
Vraag naar de 10-jaar omniumgarantieGEOTHERMA
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meer info over 
dit product

Op beide oren slapen? 
Vraag naar de 10-jaar omniumgarantie

Gebruiker
Tekst vervangen

Gebruiker
Tekst vervangen

Gebruiker
Notitie
In cascade aangesloten warmtepompen starten na elkaar op, afhankelijk van de energiebehoefte. Zo blijft het energieverbruik minimaal, ongeacht het vermogen.


